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Hydraulik  Niederdruck  Drucklufttechnik Fahrzeugelektrik
Hydraulics Low Pressure Pneumatic Technology Electrical Equipment for Vehicles

Fluidtechnik
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…  wir  schaffen Verbindungen

Kältemittelschläuche und System Burgaclip
Tuyaux climatisation et système Burgaclip



Phone
+49  9732 8888-0

SCHMITTER HYDRAULIK

Plus de 50 000 articles sont tenus en stock sur plus de 
3 800 m² de superficie de stockage. Outre la technique de 
raccordement classique, des composants hydrauliques et 
des systèmes, ainsi que des composants pour des appli-
cations basse pression, des applications pneumatiques et 
des dispositifs de freinage à air comprimé font également 
partie du programme.

Propose diverses formations individuelles sur site ou en 
groupe dans ses locaux. Nos techniciens vous transmettront 
leur savoir-faire théorique et pratique dans le domaine 
hydraulique ainsi que dans la conception et le montage de 
flexibles. Ils vous assistent  également de la conception 
jusqu’à la réalisation de vos systèmes hydrauliques en vous 
proposant une large gamme de produits aux meilleurs rap-
ports qualité / prix.

50.000 Artikel auf Lager
Auf über 3.800 qm Lagergrundfläche werden über 
50.000 Artikel vorgehalten. Neben der klassischen 
Verbindungstechnik gehören Hydraulikkomponenten 
und Systeme sowie Komponenten für Niederdruckan-
wendungen, Pneumatik und Druckluftbremsanlagen 
zum Programm.

Systemlösungen
Basierend auf langjähriger Erfahrung, bieten wir 
für die Anforderungen unserer Kunden und Partner 
entsprechend optimierte Lösungen. Dazu zählen die 
Konzeption und Lieferung von vorkonfektionierten Bau-
gruppen und hydraulischen Anlagen, Logistikkonzepte 
wie Kanban oder der effiziente Datenaustausch - EDI.

Schulungen und Seminare
Bei uns im Hause oder bei Ihnen vor Ort, bieten wir 
unseren Kunden regelmäßig die Möglichkeit, an Schu-
lungen bzw. Seminaren teilzunehmen und vom Wissen 
unserer Experten zu profitieren.

Fax 
8888-1000

Online shop 
webshop.schmitter-hydraulik.de

Übernachtversand 
Expédition rapide

Zertifiziert nach ISO 9001:2008 
Certifié ISO 9001:2008

E-Mail
kontakt@schmitter-hydraulik.de

WIR SCHAFFEN 
VERBINDUNGEN
NOUS CRÉONS
DES LIENS
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Schl.-Nr. 
Clé

UN Gewinde
Pas UN

Außen-Ø
Ø Extérieur

Innen-Ø
Ø Intérieur

Bemerkung
Remarque

mm mm

41 7/16"-20 UNF 11,07 10,00 JIC + SAE
42 1/2"-20 UNF 12,70 11,60 JIC + SAE
43 9/16"-18 UNF 14,25 13,00 JIC + SAE
71 5/8"-18 UNF 15,85 14,70 SAE
44 3/4"-16 UNF 19,00 17,60 JIC + SAE
45 7/8"-14 UNF 22,17 20,50 JIC + SAE
72 1 1/16"-14 UN 26,95 25,30 SAE

1 3/16"-12 UN 30,10 27,50 JIC + SAE

ORFS-Gewindeanschlüsse
Flachabdichtung mit UN/UNF-Gewinde und stirnseitiger      
O-Ring-Abdichtung
Raccord fileté ORFS
Face plane, filet UN/UNF, étanchéité du surface par joint 
torique.

Schl.-Nr. 
Clé

UN Gewinde
Pas UN

Außen-Ø
Ø Extérieur

Innen-Ø
Ø Intérieur

Bemerkung
Remarque

ORS mm mm
91 9/16"-18 UNF 14,25 13,00 ORS

92 11/16"-16 UN 17,40 15,40 ORS

93 13/16"-16 UN 20,50 18,60 ORS

94 1"-14 UNS 25,30 23,10 ORS 

95 1 3/16"-12 UN 30,10 27,50 ORS

96 1 7/16"-12 UN 36,40 33,80 ORS

97 1 11/16"-12 UN 42,80 40,20 ORS

98 2"-12 UN 50,70 48,10 ORS

SAE-Gewindeanschlüsse 
UN/UNF Gewinde mit 90° Außen-/Innenkonus
Raccord fileté SAE
Pas UN/UNF avec cône int/ext 90°

Gewindetabelle
Tableau de filetage



www.schmitter-hydraulik.de · kontakt@schmitter-hydraulik.de - 5 -

Gewindetabelle
Tableau de filetage

Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
Embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Gerade
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Juste
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 06 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 06 10 10
12 3/4”-16 UNF 13 11,6 215 06 12 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 06 12 12
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 06 13 12
16 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 06 16 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 06 16 16
20 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 06 20 16

Messbeispiel
Par exemple la mesure

Das Messbeispiel zeigt den rot markierten Artikel.

L‘exemple de mesure montre l‘article marqué en rouge.
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Montageanleitung
Instruction de montage

1. Schlauch abschneiden
Den Schlauch mit dem Schneidewerkzeug auf die richtige Länge zu-
schneiden. Der Schnitt muss im rechten Winkel zur Schlauchachse 
erfolgen.
1. Coupe du tuyau
Couper le tuyau à la longeur désirée à l‘outil de coupe. La coupe doit 
étre perpendiculaire par rapport à l‘axe du tuyau.

2. Vormontage der Clips in den Cliphalter
Zwei Clips der entsprechenden Größe in den Cliphalter stecken. Zur 
Vereinfachung der Montage sollten beide Clips gleich ausgerichtet 
sein.
2. Placer les deux clips dans l‘étriers de fixation
Monter deux clips de taille appropriée dans l‘étriers de fixation. Il est 
préférable que les deux clips soient orientés de même manière.

3. Den Cliphalter mit den Clips auf dem Schlauch montieren
Den Cliphalter mit den Clips auf den Kältemittelschlauch der ent-
sprechenden Größe aufschieben, sodass die Seite mit der kleineren 
Öffnung am Schlauchende anliegt.
3. Montage d‘etriers de fixation avec les clips
Monter l‘étriers de fixation avec les deux clips au fitting. De manière 
à ce que l‘étrier soit du côte du tuyau.

4. Die Armaturen ölen
Nippelende der Armatur leicht mit Kältemaschinenöl einölen, um 
die zum Aufstecken des Schlauches notwendige Kraft zu verringern.
4. Graissage du raccord
Huiler abondamment le raccord avec de l‘huile compresseur. Ceci 
est indispensable afin de réduire la force nécessaire pour introduire 
le raccord.

5. Montage der Armaturen
Armatur durch den Cliphalter in den Schlauch stecken. Darauf ach-
ten, dass der Nippelbund am Anschlag des Cliphalters anliegt.
5. Introduction du raccord dans le tuyau
Introduire le raccord dans le tuyau. Jusqu‘au contact de l‘etrier.

6. Die Clips schließen
Mit Hilfe der Montagezange beide Clips schließen, wobei sich 
die Zange erst nach dem Erreichen des korrekten Pressmaßes 
wieder öffnen lässt. Beginnen Sie dabei mit dem Clip, der Richtung 
Schlauch positioniert ist.
6. Fermeture des clips
Ouvrir le pince pour introduire le becs de clips. Puis refermer totalé-
ment la pince pour liberer les becs du clips.

7. Fertig!
Sie haben jetzt eine definiert verpresste Verbindung hergestellt, die 
dauerhafte Dichtheit gewährleistet.
7. Fini!
Vous avec réalisé un raccor dement durable.
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Montageanleitung
Instruction de montage

Kältemittelschlauch Typ 3090
Tuyaux climatisation type 3090

nach SAE J 2064 Type C
für Kältemittel R12, R22, R134a und andere FKW geeignet für
mineralische Kältemaschinen- und PAG-Öle
Kennzeichnung: aufgedruckte Typennummer und Schlauchgröße
Temperaturbereich: -35°C bis +125°C
Schlauchkonstruktion:
1. Seele aus synthetischem Kautschuk (CR)
2. Polyamid-Sperrschicht
3. Schicht aus NBR-Kautschuk
4. spiralisierter Druckträger aus Polyestergarn (PET)
5. Decke aus abrieb- und wetterbeständigem synthetischem Kautschuk (EPDM), geprickt

Selon SAE J 2064 Type C
Convient aux réfrigérants R12, R22, R134a et autres HFC refroidisseurs 
minéraux et huiles PAG
Marquage: numéro de type imprimé et taille du tuyau
Plage de température: -35° C à + 125° C
Construction du tuyau:
1. Terre en caoutchouc synthétique (CR)
2. Barrière de polyamide
3. Ème couche de caoutchouc NBR
4. support d’impression en polyester imprimé (PET) en spirale
5. Plafond en caoutchouc synthétique résistant à l’abrasion et aux intempéries (EPDM), perforé

NW
NS

Zoll
Pouce

Innen-Ø
Intérieur-Ø
mm

Außen-Ø
Extérieur-Ø
mm

Betriebsdruck
Pression de maintenance
bar

Berstdruck
Pression de rupture
bar

Biegeradius
Rayon de pliage
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/16” 7,9 15,2 35 172 51 651 258
10 13/32” 10,2 17,8 35 172 64 651 260
12 1/2” 12,5 19,9 35 121 76 651 262
16 5/8” 15,6 24,1 35 121 102 651 266
20 3/4” 18,9 29,1 35 121 250 651 270
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Edelstahl Clip
Clip inox

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Innen-Ø
Intérieur-Ø
mm

Bandbreite
Largeur de bande
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 15,3 7 215 90 08 00
10 18,0 7 215 90 10 00
12 19,8 7 215 90 12 00
16 24,1 7 215 90 16 00
20 28,6 7 215 90 20 00

Werkstoff: Edelstahl

Matériau: inox

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Innen-Ø
Intérieur-Ø
mm

Gesamtlänge
Longeur totale
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 15,3 36 215 91 08 00
10 18 36 215 91 10 00
12 20 36 215 91 12 00
16 24,3 36 215 91 16 00
20 29,3 36 215 91 20 00

Clip Halter
Cage de maintient

Gerade Armaturen mit SAE-Dichtkonus 45°
Juste embouts avec cône SAE 45°

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16”-18 UNF 215 01 08 43
8 3/4”-16 UNF 215 01 08 44
8 5/8”-18 UNF 215 01 08 71
10 3/4”-16 UNF 215 01 10 44
10 7/8”-14 UNF 215 01 10 45
10 5/8”-18 UNF 215 01 10 71
12 7/8”-14 UNF 215 01 12 45
12 1 1/16”-14 UN 215 01 12 46
16 7/8”-14 UNF 215 01 16 45
16 1 1/16”-14 UN 215 01 16 46

Dichtkegelanschluss: Amerikanisches Normgewinde UNF-UN mit 90° Innenkonus
Werkstoff: Stahl verzinkt

Embout femelle: filetage normalisé américain UNF-UN avec cône intérieur 90°
Matériau: acier galvanisé

Werkstoff: Kunststoff

Matériau: plastique
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Edelstahl Clip
Clip inox

Clip Halter
Cage de maintient

45° Armaturen mit SAE-Dichtkonus 45°
45° embouts avec cône SAE 45°

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16”-18 UNF 215 02 08 43
8 3/4”-16 UNF 215 02 08 44
8 5/8”-18 UNF 215 02 08 71
10 3/4”-16 UNF 215 02 10 44
10 7/8”-14 UNF 215 02 10 45
10 5/8”-18 UNF 215 02 10 71
12 7/8”-14 UNF 215 02 12 45
12 1 1/16”-14 UN 215 02 12 46
16 7/8”-14 UNF 215 02 16 45
16 1 1/16”-14 UN 215 02 16 46

Dichtkegelanschluss: Amerikanisches Normgewinde UNF-UN mit 90° Innenkonus
Werkstoff: Stahl verzinkt

Embout femelle: filetage normalisé américain UNF-UN avec cône intérieur 90°
Matériau: acier galvanisé

90° Armaturen mit SAE-Dichtkonus 45°
90° embouts avec cône SAE 45°

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16”-18 UNF 215 03 08 43
8 3/4”-16 UNF 215 03 08 44
8 5/8”-18 UNF 215 03 08 71
10 3/4”-16 UNF 215 03 10 44
10 7/8”-14 UNF 215 03 10 45
10 5/8”-18 UNF 215 03 10 71
12 7/8”-14 UNF 215 03 12 45
12 1 1/16”-14 UN 215 03 12 46
16 7/8”-14 UNF 215 03 16 45
16 1 1/16”-14 UN 215 03 16 46

Dichtkegelanschluss: Amerikanisches Normgewinde UNF-UN mit 90° Innenkonus 
Werkstoff: Stahl verzinkt

Embout femelle: filetage normalisé américain UNF-UN avec cône intérieur 90°
Matériau: acier galvanisé
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 05 08 08
8 3/4”-16 UNF 11,6 215 05 08 10
10 5/8”-18 UNF 8,6 215 05 10 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 05 10 10
10 7/8”-14 UNF 14,6 215 05 10 12
12 3/4”-16 UNF 11,6 215 05 12 08
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 05 12 12
12 1 1/16”-14 UN 17,6 215 05 12 16
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 05 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 05 16 16
20 1 1/16”-14 UN 17,6 215 05 20 16

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
Juste embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 06 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 06 10 10
12 3/4”-16 UNF 13 11,6 215 06 12 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 06 12 12
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 06 13 12
16 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 06 16 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 06 16 16
20 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 06 20 16
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
Juste embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung
45° embouts pour joint torique

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 07 08 08
10 5/8”-18 UNF 8,6 215 07 10 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 07 10 10
12 3/4”-16 UNF 11,6 215 07 12 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 07 12 12
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 07 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 07 16 16
20 7/8”-14 UNF 14,6 215 07 20 12
20 1 1/16”-14 UN 17,6 215 07 20 16

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
45° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 08 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 08 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 08 12 12
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 08 13 12
16 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 08 16 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 08 16 16
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90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 09 08 08
10 5/8”-18 UNF 8,6 215 09 10 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 09 10 10
10 7/8”-14 UNF 14,6 215 09 10 12
12 3/4”-16 UNF 11,6 215 09 12 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 09 12 12
12 1 1/16”-14 UN 17,6 215 09 12 16
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 09 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 09 16 16
20 7/8”-14 UNF 14,6 215 09 20 12
20 1 1/16”-14 UN 17,6 215 09 20 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 10 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 10 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 10 12 12
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 10 13 12
16 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 10 16 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 10 16 16
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90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Gerade Armaturen mit Rohranschluss
Juste embouts avec raccordement

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 8,6 215 11 08 06
8 11,6 215 11 08 08
10 8,6 215 11 10 06
10 11,6 215 11 10 08
12 14,6 215 11 12 10
12 17,6 215 11 12 12
16 14,6 215 11 16 10
16 17,6 215 11 16 12

45° Armaturen mit Rohranschluss
45° embouts avec raccordement

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 8,6 215 12 08 06
10 11,6 215 12 10 08
12 14,6 215 12 12 10
12 17,6 215 12 12 12
16 17,6 215 12 16 12

90° Armaturen mit Rohranschluss
90° embouts avec raccordement

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 8,6 215 13 08 06
10 11,6 215 13 10 08
12 14,6 215 13 12 10
12 17,6 215 13 12 12
16 14,6 215 13 16 10
16 17,6 215 13 16 12
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 1234yf
Juste embouts pour joint torique avec vanne de service 1234yf

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 17 8,6 215 14 08 08
10 3/4”-16 UNF 17 11,6 215 14 10 10
12 3/4”-16 UNF 14 11,6 215 14 12 10
12 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 14 12 12
16 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 14 16 12
16 1 1/16”-14 UN 14 17,6 215 14 16 16
20 1 1/16”-14 UN 14 17,6 215 14 20 16

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 1234yf
45° embouts pour joint torique avec vanne de service 1234yf

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 17 8,6 215 15 08 08
10 3/4”-16 UNF 17 11,6 215 15 10 10
12 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 15 12 12
16 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 15 16 12
16 1 1/16”-14 UN 14 17,6 215 15 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 1234yf
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 1234yf

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 17 8,6 215 16 08 08
10 3/4”-16 UNF 17 11,6 215 16 10 10
12 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 16 12 12
16 7/8”-14 UNF 14 14,6 215 16 16 12
16 1 1/16”-14 UN 14 17,6 215 16 16 16
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45° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 1234yf
45° embouts pour joint torique avec vanne de service 1234yf

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 1234yf
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 1234yf

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Sensor 7/16“-20 UNF
Juste embouts pour joint torique avec capteur 7/16“-20 UNF

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Gewinde Sensor
Filetage capteur

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 7/16”-20 UNF 8,6 215 17 08 08
10 3/4”-16 UNF 7/16”-20 UNF 11,6 215 17 10 10
12 7/8”-14 UNF 7/16”-20 UNF 14,6 215 17 12 12
16 1 1/16”-14 UN 7/16”-20 UNF 17,6 215 17 16 16

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Sensor 7/16“-20 UNF
45° embouts pour joint torique avec capteur 7/16“-20 UNF

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Gewinde Sensor
Filetage capteur

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 7/16”-20 UNF 8,6 215 18 08 08
10 3/4”-16 UNF 7/16”-20 UNF 11,6 215 18 10 10
12 7/8”-14 UNF 7/16”-20 UNF 14,6 215 18 12 12
16 1 1/16”-14 UN 7/16”-20 UNF 17,6 215 18 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Sensor 7/16“-20 UNF
90° embouts pour joint torique avec capteur 7/16“-20 UNF

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Gewinde Sensor
Filetage capteur

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 7/16”-20 UNF 8,6 215 19 08 08
10 3/4”-16 UNF 7/16”-20 UNF 11,6 215 19 10 10
12 7/8”-14 UNF 7/16”-20 UNF 14,6 215 19 12 12
16 1 1/16”-14 UN 7/16”-20 UNF 17,6 215 19 16 16
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
Juste embouts pour joint torique TXV

Für Halteplatten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Pour plaque de fixation
Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 20 12 12

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
45° embouts pour joint torique TXV

Für Halteplatten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Pour plaque de fixation
Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 21 12 12

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
90° embouts pour joint torique TXV

Für Halteplatten
Werkstoff: Stahl verzinkt

Pour plaque de fixation
Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 22 12 12
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
Juste embouts pour joint torique TXV

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
45° embouts pour joint torique TXV

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV
90° embouts pour joint torique TXV

Gerade Armaturen mit Anschlussgewinde, metrisch
Juste embouts avec filetage de raccordement, métrique

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 M 18X1,5 215 24 08 18

Gerade Armaturen mit Anschlussgewinde, UNF
Juste embouts avec filetage de raccordement, UNF

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

10 7/8”-20 UNF 215 24 10 12
12 1 1/4”-18 UNF 215 24 12 38
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45° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV mit Halteplatte
45° embouts pour joint torique TXV avec plaque de fixation

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 26 12 12
16 17,6 215 26 16 12

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV mit Halteplatte
90° embouts pour joint torique TXV avec plaque de fixation

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 27 12 12
16 17,6 215 27 16 12

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV mit Halteplatte
Juste embouts pour joint torique TXV avec plaque de fixation

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

12 17,6 215 25 12 12
16 17,6 215 25 16 12
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Gerade Armaturen mit ORFS Gewinde
Juste embouts avec filetage ORFS

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 14,6 215 28 10 94
12 1”-14 UNS 14,6 215 28 12 94
16 1”-14 UNS 14,6 215 28 16 94

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung TXV mit Halteplatte
Juste embouts pour joint torique TXV avec plaque de fixation

45° Armaturen mit ORFS Gewinde
45° embouts avec filetage ORFS

Kompakt
Werkstoff: Stahl verzinkt

Compact
Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 14,6 215 30 10 94
12 1”-14 UNS 14,6 215 30 12 94
16 1”-14 UNS 14,6 215 30 16 94

90° Armaturen mit ORFS Gewinde
90° embouts avec filetage ORFS

Kompakt
Werkstoff: Stahl verzinkt

Compact
Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 14,6 215 32 10 94
12 1”-14 UNS 14,6 215 32 12 94
16 1”-14 UNS 14,6 215 32 16 94
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Gerade Armaturen mit ORFS Gewinde mit Service-Ventil 134a
Juste embouts avec filetage ORFS avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 16 14,6 215 29 10 94
12 1”-14 UNS 13 14,6 215 29 12 94
16 1”-14 UNS 13 14,6 215 29 16 94

45° Armaturen mit ORFS Gewinde mit Service-Ventil 134a
45° embouts avec filetage ORFS avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 16 14,6 215 31 10 94
12 1”-14 UNS 13 14,6 215 31 12 94
12 1”-14 UNS 16 14,6 215 31 13 94
16 1”-14 UNS 13 14,6 215 31 16 94

90° Armaturen mit ORFS Gewinde mit Service-Ventil 134a
90° embouts avec filetage ORFS avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

10 1”-14 UNS 16 14,6 215 33 10 94
12 1”-14 UNS 13 14,6 215 33 12 94
16 1”-14 UNS 13 14,6 215 33 16 94
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Gerade Armaturen mit ORFS Gewinde mit Service-Ventil 134a
Juste embouts avec filetage ORFS avec vanne de service 134a

90° Armaturen mit ORFS Gewinde mit Service-Ventil 134a
90° embouts avec filetage ORFS avec vanne de service 134a

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Kompakt
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 14,6 215 39 08 08
10 3/4”-16 UNF 14,6 215 39 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 39 12 12
16 1 1/16”-14 UN 14,6 215 39 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Kompakt
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 14,6 215 41 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 14,6 215 41 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 41 12 12
16 1 1/16”-14 UN 13 14,6 215 41 16 16
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90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Kompakt
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 14,6 215 42 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 14,6 215 42 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 42 12 12
16 1 1/16”-14 UN 13 14,6 215 42 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Kompakt, kurzer Abgang
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact, courte sortie
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 14,6 215 46 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 14,6 215 46 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 46 12 12

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Kompakt, kurzer Abgang
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact, courte sortie
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 47 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 47 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 47 12 12
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90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Kompakt, kurzer Abgang
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Compact, courte sortie
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 48 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 48 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 48 12 12

180° Armaturen für O-Ring Abdichtung
180° embouts pour joint torique

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 50 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 50 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 50 12 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 50 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 51 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 51 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 51 12 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 51 16 16
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 52 08 06
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 52 10 08
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 52 12 10
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 52 16 10
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 52 16 12

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung
45° embouts pour joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 53 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 53 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 53 12 12
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 53 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 53 16 16

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 54 08 06
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 54 10 08
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 54 12 10
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 54 16 10
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 54 16 12

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 55 08 08
10 5/8”-18 UNF 8,6 215 55 10 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 55 10 10
10 7/8”-14 UNF 14,6 215 55 10 12
12 3/4”-16 UNF 11,6 215 55 12 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 55 12 12
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 55 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 55 16 16

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung
45° embouts pour joint torique

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 56 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 56 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 56 12 12
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 56 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 56 16 16

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 215 57 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 215 57 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 215 57 12 12
16 7/8”-14 UNF 14,6 215 57 16 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 215 57 16 16

Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique
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Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

Mit Schottgewinde
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Avec filetage de cloison
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Länge L
Longeur L
mm

SW
TC
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 35 27 215 61 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 35 32 215 61 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 35 32 215 61 12 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 35 36 215 61 16 16

Mit Schottgewinde
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Avec filetage de cloison
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Länge L
Longeur L
mm

SW
TC
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 35 27 215 62 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 35 32 215 62 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 35 32 215 62 12 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 35 36 215 62 16 16

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung
45° embouts pour joint torique

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung
90° embouts pour joint torique

Mit Schottgewinde
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Avec filetage de cloison
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Für Rohr-Ø
For tube-Ø
mm

Länge L
Longeur L
mm

SW
TC
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 8,6 35 27 215 63 08 08
10 3/4”-16 UNF 11,6 35 32 215 63 10 10
12 7/8”-14 UNF 14,6 35 32 215 63 12 12
16 1 1/16”-14 UN 17,6 35 36 215 63 16 16



www.schmitter-hydraulik.de · kontakt@schmitter-hydraulik.de - 27 -

Gerade Armaturen für O-Ring Abdichtung
Juste embouts pour joint torique

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung
45° embouts pour joint torique

90° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
90° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Ventil auf der rechten Seite
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Vanne sur le côté droit
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 64 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 64 10 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 64 12 12
12 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 64 12 13
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 64 13 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 64 16 16

45° Armaturen für O-Ring Abdichtung mit Service-Ventil 134a
45° embouts pour joint torique avec vanne de service 134a

Ventil auf der linken Seite
Werkstoff: Stahl verzinkt
Lieferzustand: ohne O-Ring

Vanne sur le côté gauche
Matériau: acier galvanisé
Condition de livraison: sans joint torique

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Rohr-Ø
Tube-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 5/8”-18 UNF 16 8,6 215 65 08 08
10 3/4”-16 UNF 16 11,6 215 65 10 10
10 3/4”-16 UNF 13 11,6 215 65 11 10
12 7/8”-14 UNF 13 14,6 215 65 12 12
12 7/8”-14 UNF 16 14,6 215 65 13 12
16 1 1/16”-14 UN 13 17,6 215 65 16 16
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Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16-18 UNF 215 67 08 91
8 11/16-16 UN 215 67 08 92
10 13/16-16 UN 215 67 10 93
12 1-14 UNS 215 67 12 94
16 1 3/16-12 UN 215 67 16 95
20 1 7/16-12 UN 215 67 25 96

Gerade Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
Juste embouts avec filetage ORFS, fond plat

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16-18 UNF 215 68 08 91
8 11/16-16 UN 215 68 08 92
10 13/16-16 UN 215 68 10 93
12 1-14 UNS 215 68 12 94
16 1 3/16-12 UN 215 68 16 95
20 1 7/16-12 UN 215 68 25 96

45° Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
45° embouts avec filetage ORFS, fond plat

90° Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
90° embouts avec filetage ORFS, fond plat

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Gewinde
Filetage

Art.-Nr.
N° Art.

8 9/16-18 UNF 215 69 08 91
8 11/16-16 UN 215 69 08 92
10 13/16-16 UN 215 69 10 93
12 1-14 UNS 215 69 12 94
16 1 3/16-12 UN 215 69 16 95
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Gerade Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
Juste embouts avec filetage ORFS, fond plat

45° Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
45° embouts avec filetage ORFS, fond plat

90° Armaturen mit ORFS Gewinde, flachdichtend
90° embouts avec filetage ORFS, fond plat

T-Schlauchverbinder
T-Connecteur de tuyau

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Art.-Nr.
N° Art.

8 215 70 08 08
10 215 70 10 10
12 215 70 12 12
16 215 70 16 16

Schlauchverbinder mit Service-Ventil 134a
Connecteur de tuyau avec vanne de service 134a

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 16 215 71 08 16
10 16 215 71 10 16
12 13 215 71 12 13
12 16 215 71 12 16
16 13 215 71 16 13

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Schlauchverbinder mit Service-Ventil 1234yf
Connecteur de tuyau avec vanne de service 1234yf

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 17 215 71 08 17
10 17 215 71 10 17
12 14 215 71 12 14
16 14 215 71 16 14

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé
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Schlauchverbinder
Connecteur de tuyau

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Art.-Nr.
N° Art.

8 215 72 08 08
10 215 72 10 10
12 215 72 12 12
16 215 72 16 16

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Schlauchverbinder mit Sensor 7/16-20
Connecteur de tuyau avec capteur 7/16-20

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Ventil-Ø
Vanne-Ø
mm

Art.-Nr.
N° Art.

8 7/16-20 215 73 08 08
10 7/16-20 215 73 10 10
12 7/16-20 215 73 12 12
16 7/16-20 215 73 16 16

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Y-Schlauchverbinder
Y-Connecteur de tuyau

Werkstoff: Stahl verzinkt

Matériau: acier galvanisé

Für Kältemittelschlauch NW
Pour flexible froid NW

Art.-Nr.
N° Art.

8 215 74 08 08
10 215 74 10 10
12 215 74 12 12
16 215 74 16 16
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Schlauchverbinder mit Sensor 7/16-20
Connecteur de tuyau avec capteur 7/16-20

Y-Schlauchverbinder
Y-Connecteur de tuyau

O-Ringe
Joints

Für Gewinde
Pour filetage

Abmessungen
Dimensions
mm

Art.-Nr.
N° Art.

5/8”-18 UNF 7,65X1,78 212 908
3/4”-16 UNF 10,82X1,78 212 910
7/8”-14 UNF 14X1,78 212 913
1 1/16”-14 UNF 17,17X1,78 212 916

Für Armaturen
Geeignet für R 12, R 134a und andere Kältemittel
Werkstoff: HNBR
Farbe: grün

Pour embouts
Convient pour R 12, R 134a et autres réfrigérants
Matériau: HNBR
Couleur: vert

Schutzkappen
Capuchons de protection

Für
Pour

Farbe
Couleur

Art.-Nr.
N° Art.

Service-Ventil 134a 13 mm / Service valve 134a 13 mm / Vanne de service 134a 13 mm blau / blue / bleu 215 90 00 13
Service-Ventil 1234yf 14 mm / Service valve 1234yf 14 mm / Vanne de service 1234yf 14 mm grau / grey / gris 215 90 00 14
Service-Ventil 134a 16 mm / Service valve 134a 16 mm / Vanne de service 134a 16 mm rot / red / rouge 215 90 00 16
Service-Ventil 1234yf 17 mm / Service valve 1234yf 17 mm / Vanne de service 1234yf 17 mm grau / grey / gris 215 90 00 17
Sensor 7/16”-20 UNF / Sensor 7/16”-20 UNF / Capteur 7/16”-20 UNF schwarz / black / noir 215 90 00 41
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Clip-Zange
Clip-pince

Bezeichnung
Désignation

Art.-Nr.
N° Art.

Clip-Zange / Clip-plier / Pince à sertir 209 295

Ventileinsätze
Noyau de valve

Für
Pour

Art.-Nr.
N° Art.

134a + Sensor 7/16”-20 UNF 215 90 00 01
1234yf 215 90 00 02
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Clip-Zange
Clip-pince

Ventileinsätze
Noyau de valve

Schlauchschneider
Outil de coupe

Bezeichnung
Désignation

Art.-Nr.
N° Art.

Schlauchschneider / Hose cutter / Coupe-tuyau 209 296

Werkzeugkasten
Boîte à outils

Bezeichnung
Désignation

Art.-Nr.
N° Art.

Werkzeugkasten / Tool suitcase / Boîte à outils 209 297
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UNSER LIEFERPROGRAMM

Verbindungstechnik für Druckluftbremsanlagen

Verbindungstechnik für Elektrik

Verbindungstechnik für Hydraulik

Komponenten für Hydrauliksysteme

Schlauchleitungen für Hoch- und Niederdruck

NÔTRE PROGRAMME DE LIVRAISON

Connectique de technique d‘air comprimé

Connectique de technique electricité

Connectique de technique hydraulique

Composante pour hydraulique systéme

Tuyau por haute ou faible pression


