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Metrische Gewindeanschlüsse (24° Konus)  

Metrical thread connections (24° cone) 

DKOL/DKOS  

CEL/CES 

  

Gewinde 
Thread 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen- Ø 
Inner- Ø 

Rohranschluss & 
Anzugsdrehmomente 

 

 mm mm L N.m  S N.m 

M 12X1,5 12,00 10,38 6 25    

M 14X1,5 14,00 12,38 8 45  6 45 

M 16X1,5 16,00 14,38 10 52  8 52 

M 18X1,5 18,00 16,38 12 58  10 58 

M 20X1,5 20,00 18,38    12 65 

M 22X1,5 22,00 20,38 15 55  14 88 

M 24X1,5 24,00 22,38    16 88 

M 26X1,5 26,00 24,38 18 125    

M 27X2 27,00 24,84      

M 30X1,5 30,00 28,38      

M 30X2 30,00 27,84 22 155  20 155 

M 33X2 33,00 30,84      

M 36X2 36,00 33,84 28 192  25 192 

M 38X1,5 38,00 36,38      

M 42X2 42,00 39,84    30 270 

M 45X1,5 45,00 43,38      

M 45X2 45,00 42,84 35 325    

M 48X2 48,00 45,84      

M 52X1,5 52,00 50,38      

M 52X2 52,00 49,84 42 380  38 380 

Anzugsdrehmomente metrische Verschraubungen 

Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für 

Anzugsdrehmomente sind Richtwerte 

und stammen aus praktischen Tests. Sie 

können in Funktion der eingesetzten 

Materialien und der 

Komponententoleranzen variieren. 

Fluidtechnik 
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Rohr-Anschlussmaße (Gewinde mit 24° Aussenkung)  

PJ measurements (thread with 24° countersunk borehole) 

 

  

Reihe 
Series 

Rohr-Ø D 

Pipe-Ø D 

Ø F1 A E Ø H 

 
 

LL 

4 M 8X1 8 4,0 4,0 

5 M 10X1 8 5,5 6,5 

6 M 10X1 8 5,5 7,5 

8 M 12X1 9 5,5 9,5 

10 M 14X1 9 5,5 11,5 

12 M 16X1 9 6,0 13,5 

 
 
 
 
L 

6 M 12X1,5 10 7,0 8,1 

8 M 14X1,5 10 7,0 10,1 

10 M 16X1,5 11 7,0 12,3 

12 M 18X1,5 11 7,0 14,3 

15 M 22X1,5 12 7,0 17,3 

18 M 26X1,5 12 7,5 20,3 

22 M 30X2 14 7,5 24,3 

28 M 36X2 14 7,5 30,3 

35 M 42X2 16 10,5 38,0 

42 M 52X2 16 11,0 45,0 

 
 
 
 

S 

6 M 14X1,5 12 7,0 8,1 

8 M 16X1,5 12 7,0 10,1 

10 M 18X1,5 12 7,5 12,3 

12 M 20X1,5 12 7,5 14,3 

14 M 22X1,5 14 8,0 16,3 

16 M 24X1,5 14 8,5 18,3 

20 M 30X2 16 10,5 22,9 

25 M 36X2 18 12,0 27,9 

30 M 42X2 20 13,5 33,0 

38 M 52X2 22 16,0 41,0 

Technische Daten 

Technical data 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für 

Anzugsdrehmomente sind Richtwerte 

und stammen aus praktischen Tests. Sie 

können in Funktion der eingesetzten 

Materialien und der 

Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

BSP-Gewindeanschlüsse (60° Konus) 

BSP thread connections (60° cone) 

 

  

BSP-Gewinde 
BSP Thread 

Gangzahl 
No. of threads 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Anzugsdrehmoment 

  mm mm N.m 

1/8“ 28 9,73 8,57 12-14 

1/4" 19 13,16 11,45 20-25 

3/8“ 19 16,66 14,95 35-40 

1/2" 14 20,96 18,63 50-60 

5/8“ 14 22,91 20,59 60-70 

3/4“ 14 26,44 24,12 90-110 

1“ 11 33,25 30,29 120-140 

1 1/4" 11 41,91 38,95 190-220 

1 1/2" 11 47,80 44,85 240-270 

1 3/4" 11 53,74 50,78  

2“ 11 59,62 56,66 400-500 

2 1/2" 11 75,18 72,23  

3“ 11 87,88 84,93  

3 1/2" 11 100,33 98,01  

4“ 11 113,03 110,07  

Anzugsdrehmomente zöllige Verschraubungen 

Fluidtechnik 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für 

Anzugsdrehmomente sind Richtwerte 

und stammen aus praktischen Tests. Sie 

können in Funktion der eingesetzten 

Materialien und der 

Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

JIC-Gewindeanschhlüsse  

UN/UNF Gewinde mit 74° Außen-/Innenkonus 

JIC thread connections  

UN/UNF thread with 74° ex-/inner core  

  

UN Gewinde 
UN thread 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Bemerkung 
Note 

Anzugsdreh-
moment 

 mm mm  N.m 

5/16“-24 UN 7,94 7,15 JIC  

3/8“-24 UNF 9,52 8,60 JIC  

7/16“-20 UNF 11,07 10,00 JIC + SAE 10-15 

1/2"-20 UNF 12,70 11,60 JIC + SAE 15-23 

9/16“-18 UNF 14,25 13,00 JIC + SAE 22-34 

5/8“-18 UNF 15,85 14,70 SAE  

3/4“-16 UNF 19,00 17,60 JIC + SAE 31-47 

7/8“-14 UNF 22,17 20,50 JIC + SAE 51-78 

1 1/16“-12 UN 26,95 25,00 JIC 107-115 

1 1/16“-14 UN 26,95 25,30 SAE  

1 3/16“-12 UN 30,10 27,50 JIC + SAE 118-130 

1 5/16“-12 UN 33,30 31,30 JIC 147-170 

1 5/8“-12 UN 41,22 39,20 JIC 200-240 

1 5/8“-14 UNS 41,22 39,50 PTT  

1 7/8“-12 UN 47,57 45,60 JIC 240-300 

1 7/8“-14 UNS 47,57 45,90 PTT  

2 1/2"-12 UN 63,45 61,50 JIC + SAE  

3“-12 UN 76,20 74,30 JIC  

3 1/2"-12 UN 88,90 87,00 JIC  

Anzugsdrehmomente Bördelverschraubungen JIC 

Fluidtechnik 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für Anzugsdrehmomente 

sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests. 

Sie können in Funktion der eingesetzten Materialien 

und der Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

ORFS-Gewindeanschlüsse 

Flachabdichtung mit UN/UNF-Gewinde und stirnseitiger O-Ring-Abdichtung 

ORFS thread connections 

Flat face sealings with UN/UNF thread an O-ring seal on the end face  

  

UN Gewinde 
UN thread 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Bemerkung 
Note 

Anzugsdreh-
moment 

 mm mm  N.m 

9/16“-18 UNF 14,25 13,00 ORS 25-28 

11/16“-16 UN 17,40 15,40 ORS 40-44 

13/16“-16 UN 20,50 18,60 ORS 55-62 

1“-14 UNS 25,30 23,10 ORS 80-90 

1 3/16“-12 UN 30,10 27,50 ORS 120-130 

1 7/16“-12 UN 36,40 33,80 ORS 150-170 

1 11/16“-12 UN 42,80 40,20 ORS 180-200 

2“-12 UN 50,70 48,10 ORS 220-260 

Anzugsdrehmomente ORFS-Verschraubungen 

Fluidtechnik 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für Anzugsdrehmomente 

sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests. 

Sie können in Funktion der eingesetzten Materialien 

und der Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

JIS – Gewindeanschlüsse 

BSP Gewinde mit 60° Außen-/Innenkonus 

JIS thread connections 

BSP thread with 60° ex-/inner cone  

  

Gewinde 
Key no. 

Gangzahl 
No. of threads 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Anzugsdreh-
moment 

  mm mm N.m 

1/4" 19 13,16 11,45 25 

3/8“ 19 16,66 14,95 34 

1/2" 14 20,96 18,63 64 

3/4" 14 26,44 24,12 132 

1“ 11 32,25 30,29 196 

1 1/4" 11 41,91 38,95 225 

1 1/2" 11    

Anzugsdrehmomente JIS-Verschraubungen 

Fluidtechnik 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für Anzugsdrehmomente 

sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests. 

Sie können in Funktion der eingesetzten Materialien 

und der Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

DKJ-Komatsu – Gewindeanschlüsse 

metrische Gewinde mit 60° Außen-/Innenkonus 

DKJ-Komatsu - thread connections 

Metrical thread with 60° ex-/inner cone  

Gewinde 
Key no. 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Anzugsdreh-
moment 

 mm mm N.m 

M 12X1,5 12,00 10,38  

M 14X1,5 14,00 12,38 35 

M 16X1,5 16,00 14,38 40 

M 18X1,5 18,00 16,38 45 

M 20X1,5 20,00 18,38  

M 22X1,5 22,00 20,38 70 

M 24X1,5 24,00 22,38 70 

M 30X1,5 30,00 28,38 120 

M 33X1,5 33,00 31,38 130 

M 36X1,5 36,00 34,38  

M 42X1,5 42,00 40,38  

Anzugsdrehmomente Komatsu-Verschraubungen 

Fluidtechnik 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für Anzugsdrehmomente 

sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests. 

Sie können in Funktion der eingesetzten Materialien 

und der Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

Metrische Gewindeanschlüsse (24° Konus) 
französische Baureihe 

Metrical thread connections (24° cone) 

French series  

   

Gewinde 
Key no. 

Außen-Ø 
Outer-Ø 

Innen-Ø 
Inner-Ø 

Rohranschluss (RA) 
Pipe joint (PJ) 

Anzugsdreh-
moment 

 mm mm F N.m 

M 20X1,5 20,00 18,38 13,25 65 

M 24X1,5 24,00 22,38 16,75 80 

M 30X1,5 30,00 28,38 21,25 120 

M 36X1,5 36,00 34,38 26,75 140 

M 45X1,5 45,00 42,38 33,50 180 

M 52X1,5 52,00 50,38 42,25 200 

Anzugsdrehmomente Verschraubungen französische Baureihe 

Fluidtechnik 

 



 

           

        

 

Empfohlener Anzugsmoment MT in Nm 

Reihe 
Series 

Rohr-Ø 
Pipe- Ø 

Whitworth 
Rohrgewinde-Ø 
Whitworth Pipe 

thread-Ø 

Gewinde Anzugsmoment 
Thread tightening torque 

Form B 
MT [Nm] 

Form E 
MT [Nm] 

Ø  metrisches Feingewinde 
Ø metric fine thread 

Form B 
MT [Nm] 

Form E 
MT [Nm] 

 
 
 
 
L 

6 G 1/8“ 25 20 M 10X1,0 25 20 

8 G 1/4" 45 40 M 12X1,5 30 30 

10 G 1/4“ 45 40 M 14X1,5 50 50 

12 G 3/8“ 85 80 M 16X1,5 80 60 

15 G 1/2" 105 100 M 18X1,5 90 80 

18 G 1/2" 105 100 M 22X1,5 150 140 

22 G 3/4" 230 200 M 26X1,5 240 200 

28 G 1“ 390 380 M 36X2,0 400 380 

35 G 1 1/4" 600 500 M 42X2,0 600 500 

42 G 1 1/2" 800 600 M 48X2,0 800 600 

 
 
 
 

S 

6 G 1/4" 60 60 M 12X1,5 45 45 

8 G 1/4" 60 60 M 14X1,5 60 60 

10 G 3/8“ 110 90 M 16X1,5 95 80 

12 G 3/8“ 110 90 M 18X1,5 120 100 

14 G 1/2" 170 130 M 20X1,5 170 140 

16 G 1/2" 140 130 M 22X1,5 190 150 

20 G 3/4" 320 200 M 27X2,0 320 200 

25 G 1“ 390 380 M 36X2,0 450 380 

30 G 1 1/4" 600 500 M 42X2,0 600 500 

38 G 1 1/2" 800 600 M 48X2,0 800 600 

Anzugsdrehmomente für Einschraubverschraubungen 
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Hinweis: 

Die Werte in den Tabellen für Anzugsdrehmomente 

sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests. 

Sie können in Funktion der eingesetzten Materialien 

und der Komponententoleranzen variieren. 

           

        

 

 

Einschraubzapfen UNF-UN-2A 

mit O-Ring Dichtung (SAE J 514) 

Screwed plug, UNF-UN-2A 

with O-ring seal (SAE J 514)  

 

UNF Anzugsdrehmoment 
N.m 

7/16“-20 UNF 18 

9/16“-18 UNF 30 

3/4“-16 UNF 50 

7/8“-14 UNF 75 

1 1/16“-12 UNF 105 

1 5/16“-12 UNF 145 

1 5/8“-12 UNF 170 

Anzugsdrehmomente für Einschraubverschraubungen 

Fluidtechnik 

  


